Kurzer Exkurs zu „Netzwerküberprüfung“

Wie kann man eine Netzwerkverbindung kontrollieren
Zunächst die Netzwerkverbindungen kontrollieren :
SYSTEMSTEUERUNG – NETZWERKVERBINDUNGEN

LAN oder WLAN (Drahtlosnetz) muss aktiviert sein.

Das LAN oder WLAN, das man untersuchen will, mit der RMT anklicken.

IPv4 anklicken, Eigenschaften : entweder ist es auf IP-Adresse automatisch beziehen geschaltet oder die interne IP-Adresse des PCs, die des Routers und die Netzwerkmaske muss stimmen. Bei „automatisch“ werden die IP-Adressen der Reihe nach den PCs , die eingeschaltet werden, zugeteilt.
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Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
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Beschrebung

“TCR/IP. das Standardprotokol fir WAN-Netzwerke, das den
Datenalitausch dber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke emsicht

[P-Enstelungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzuerk dse Furkton unterstitzt, Wenden Siesich andernfals an
den Netzwerkadministrator, un die geeigneten P-Enstellngen 2u

IP-adresse:

Subnetzmaske:

Standsrdgatenay:

Bevorzugter DNS-Server

Alkernativer DNS-Server:





IP…
Internetprotokoll
Interne Ip-Adressen: 192.168.0.x, 10.0.y.x (zB. bei Telekom Austria)   x,y.. Zahlen zwischen 1 und 254.
Gateway: IP-Adresse des Routers   zB. 192.168.0.1 oder 10.0.0.138

Netzwerkmaske: bei 192.-Netz 255.255.255.0, bei 10.-Netz 255.0.0.0
Provider: zB. Telekom Austria
Befehle über die Eingabeaufforderung (START – PROGRAMME – ZUBEHÖR)

· Welche Ip-Adresse habe ich?  Ipconfig
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:\Dokunente und Einstellungen\Lehrer_in>ipconfiy

indous—IP-Konf iguration

[Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:

Medienstatus. . . . : Es besteht keine Uerbindung

IP-Adresse. - - . . o 192.168.1.161
Subnetzmaske. . . . D1z 2550255255,
Standardgateway . - Dl 1920168114

\Dokunente und Einstellungen\Lehrer_in>





· Überprüfen einer Netzverbindung:    ping  <ip-adresse>, Beispiel: ping 192.168.0.1
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[c:\Users\reiernan>ping 18.8.9.138

[Ping vird auggofiht i 10.0.8.190 nit 32 Byves Daven:
Antuort von 10.0.0.138: Bytes 4
lAntuort von Bytes
lAntuort von Bytes
Antuort von Bytes

Ping—Statistik fir 10.0.8.138:
Pakete: Gesendet - 3, Enpfangen = 4, Uerloren = 8 (8% Uerlust),
(Ca. Zeitangaben in Millisek
Mininum = Ons, Maxinum = ins, Mitteluert = Gnms

(C:\Usersireiernan>_





[image: image4.png][C:\Users\reiernan>ping google.at

[Ping uird ausgefiihet fiir google.at [74.125.230.821 mit 32 Bytes Dat]
Antuort von 74.125.230.82° Bytes=3; 5
Antuort von Bytes
Antuort von Bytes

Antuort von 74.125.230.82: Bytes

[Ping—Statistik fir 74.125.230.82:
Pakete: Gesendet = 4, Enpfangen = 4, Uerloren = 8 (8% Uerlust).|
(Ca. Zeitangaben in Millisek
Mininum = 33ns, Maximun = 35ms, Mittelvert = 33ms

(C:\Users\reiornan>




 

